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Банка коническая Ø 240 мм

Хранение и транспортировка лакокрасочных, смазочных, 
строительных материалов, различных химических и 
нефтехимических продуктов

• Тройная закатка дна - Новинка на российском рынке!!!
• Продольный сварной шов -Wima
• Ребро жесткости

• Без покрытия
• Защитное покрытие шва и мест приварки ушек
• Полное защитное покрытие, стойкое к коррозионным 

процессам

• Покрытие эмалью
• Литография

• Под обжимное кольцо (обруч с нахлестом-overlapping)
• «Корона» с формой прорези U
• Верхнее закатанное дно под пластиковую вставку с 

внутренней выдвижной горловиной или с резьбой (d-42,3 
мм или d-57 мм)

• Пластиковая вставка с внутренней выдвижной горловиной 
или с резьбой (d-42,3 мм или d-57 мм)

НАЗНАЧЕНИЕ ТАРЫ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВНУТРЕННЯЯ ЛАКИРОВКА

ВНЕШНЯЯ ЛАКИРОВКА

ВИДЫ КРЫШЕК

Банка коническая Ø 180 мм

Хранение и транспортировка лакокрасочных, смазочных, 
строительных материалов, различных химических и 
нефтехимических продуктов

• Тройная закатка дна - Новинка на российском рынке!!!
• Продольный сварной шов -Wima
• Ребро жесткости
• RL – кольцо (подвитый край кольца) для ведра с прижимной 

крышкой

• Без покрытия
• Защитное покрытие шва и мест приварки ушек
• Полное защитное покрытие, стойкое к коррозионным 

процессам

• Покрытие эмалью
• Литография

• Прижимная крышка под банку с внутренним закатанным 
кольцом - Новинка на российском рынке!!!

• Под обжимное кольцо (обруч с нахлестом-overlapping)
• «Корона» с формой прорези U
• Верхнее закатанное дно под пластиковую вставку с 

внутренней выдвижной горловиной или с резьбой (d-42,3 
мм или d-57 мм)

• Пластиковая вставка с внутренней выдвижной горловиной 
или с резьбой (d-42,3 мм или d-57 мм)

НАЗНАЧЕНИЕ ТАРЫ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВНУТРЕННЯЯ ЛАКИРОВКА

ВНЕШНЯЯ ЛАКИРОВКА

ВИДЫ КРЫШЕК
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180 ммБанка коническая Ø 240 мм

Хранение и транспортировка лакокрасочных, смазочных, 
строительных материалов, различных химических и 
нефтехимических продуктов

• Тройная закатка дна - Новинка на российском рынке!!!
• Продольный сварной шов -Wima
• Ребро жесткости

• Без покрытия
• Защитное покрытие шва и мест приварки ушек
• Полное защитное покрытие, стойкое к коррозионным 

процессам

• Покрытие эмалью
• Литография

• Под обжимное кольцо (обруч с нахлестом-overlapping)
• «Корона» с формой прорези U
• Верхнее закатанное дно под пластиковую вставку с 

внутренней выдвижной горловиной или с резьбой (d-42,3 
мм или d-57 мм)

• Пластиковая вставка с внутренней выдвижной горловиной 
или с резьбой (d-42,3 мм или d-57 мм)
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ВНУТРЕННЯЯ ЛАКИРОВКА
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Банка коническая Ø 180 мм

Хранение и транспортировка лакокрасочных, смазочных, 
строительных материалов, различных химических и 
нефтехимических продуктов

• Тройная закатка дна - Новинка на российском рынке!!!
• Продольный сварной шов -Wima
• Ребро жесткости
• RL – кольцо (подвитый край кольца) для ведра с прижимной 

крышкой

• Без покрытия
• Защитное покрытие шва и мест приварки ушек
• Полное защитное покрытие, стойкое к коррозионным 

процессам

• Покрытие эмалью
• Литография

• Прижимная крышка под банку с внутренним закатанным 
кольцом - Новинка на российском рынке!!!

• Под обжимное кольцо (обруч с нахлестом-overlapping)
• «Корона» с формой прорези U
• Верхнее закатанное дно под пластиковую вставку с 

внутренней выдвижной горловиной или с резьбой (d-42,3 
мм или d-57 мм)

• Пластиковая вставка с внутренней выдвижной горловиной 
или с резьбой (d-42,3 мм или d-57 мм)
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Банка 
под 

крышку 
корона/ 

и под 
обруч

 Наименование
Кол-во 

уровней
Кол-во на 
1200х1000

Кол-во на 
1200х800

Высота 
паллеты

Ø 240 7 литров высотой 
195 мм 17 340 255 1200± 

20

Ø 240 10 литров высотой 
269 мм 15 300 225 1170± 

20

Ø 240 12 литров высотой 
305 мм 15 300 225 1200± 

20

Ø 240 13 литров высотой 
353 мм 10 200 150 1200± 

20

Банка  
с верх-

ним 
дном  
(бара-
бан)

Наименование Кол-во 
уровней

Кол-во на 
1200х1000

Кол-во на 
1200х800

Высота 
паллеты 

Ø 240 7 литров высотой 
202 мм 5 100 75 1130± 20

Ø 240 10 литров высотой 
276 мм 3 60 45 950± 20

Ø 240 12 литров высотой 
312 мм 3 60 45 1060± 20

N Sh



